
Оценка на вероятнвостта  от замърсяване на околната среда ,повърхностни       

и/или подземни води в следствие на попадане на опасни вещества след 

възникване на голяма авария           

I. Обща част - информация  - Към момента като основна производствена  

дейност на фирма “Максам СЕ България” ЕАД гр.Габрово  – производство 

Смядово след закриване (08.11.2012год.) производството на  

нитроестерни  взривни смеси      ( динамит ) е : 

 Производството на промишлени взривни вещества;    

 Нафтоселитрени взривни смеси  - "Анфовекс" 

 Топене, люспиране и леене на бустери от  вторичен тротил или негови  

композиции с други взривни вещества . 

 Съхранение на боеприпаси подлежащи на делаборация във фирма 

„Експал България“ АД гр.Габрово.       

 Инсталациите за производство на промишлени взривни вещества: -  

производство на „Анфовекс“ и топене, люспиране и леене на бустери от  

вторичен тротил или негови  композиции с други взривни вещества работят 

периодично в зависимост от заявките. Те не могат да работят едновременно – 

тъй като имат някои общи възли (съоръжения) и  се обслужват от един и същ 

екип апаратчици.  

Основните технологични процеси и дейности  включват: 

 Производство на нафтоселитрена взривна смес -  „Анфовекс” на базата 

на амониев нитрат и дизелово гориво 

 Обработка - топене  на вторичен тротил или тротилови композиции с 

други бризантни взривни вещества  от делаборация на боеприпаси  във вид на: 

o на люспи 

o на лети бустери 

 Временно съхранение на боеприпаси, взривни вещества и материали. 

 

 Производствена площадка Смядово  работят  две 

производства: производство на нафто-силитреното промишлено взривно 

вещество  „Анфовекс“ и обработка на вторичен тротил и тротилови композиции. 



Оборудването на двете инсталации е поместено в работните помещения на 

сграда А1-101. Инсталациите работят  периодично в зависимост от заявките. Те 

не могат да работят едновременно – тъй като имат някои общи възли                    

(съоръжения) и  се обслужват от един и същ екип апаратчици.  

 

 Инсталация за производство на „Анфовекс” А1 -101 

Промишленото взривно вещество „Анфовекс” се получава при механично 

смесване на порьозна амониева селитра с нафта или на смес от порьозна 

амониева селитра и торова амониева селитра с нафта  и торова амониева 

селитра  с промишлен газьол (нафта). 

 Смесването се извършва в шнеков смесител с прекъснато действие. 

Шнекът транспортирва и разбърква допълнително двата вида селитра, напоени с 

нафта, с което се постига хомогенизирането им.  От бункера сместа ”Анфовекс” 

постъпва в автоматична везна. Отмереното количество “Анфовекс” от везната се 

пълни в предварително поставен чувал на кантарното устройство. Чувала се 

предава към система от две транспортни ленти, шевна машина за шиене и 

устройство за палетизация и стречоване. 

Суровините за производство на „Анфовекс“ не са взривоопасни. 

Вероятността да се получи голяма авария е нищожна. Но въпреки това има 

макар и малка вероятност да се получи авария-пожар или взрив вследствие на 

човешка грешка или злонамерени действия. При една такава авария ще се 

отделят в атмосферата продуктите от разпадането на амониев нитрат и 

дизеловото гориво - азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис, амоняк, 

сажди. В зависимост от посоката на вятъра те ще бъдат разнесени във въздуха. 

При гасене на пожара или при измиване, голяма част от водите ще попаднат в 

ХЗ канализацията, не е изключено една част от водите да попаднат и в почвата 

и ще увеличат съдържанието й на нитрати. 

 

 Инсталация за обработка на вторичен тротил и тротилови 

композиции - топене, люспиране и леене на бустери 

Оборудването на инсталацията за обработка на вторичен тротил и 

тротилови композиции - топене, люспиране и леене на бустери също е поместена 

в сграда А1-101, където се намира оборудването на инсталацията за „Анфовекс“. 

Двете инсталации не могат да работят едновременно тъй като имат някои общи 

възли и съоръжения. 



       Обработката на вторичен тротил или негови композициии  получени 

от делаборация на боеприпаси (снаряди, мини и др.) се състои в стапяне и 

последващо  люспиране  или леене на бустери. 

 Необходими суровини за производството: отпаднал от делаборация тротил 

или негови композициии сдруги взривни вещества. 

Топенето на вторичния тротил се извършва в  апарати №1, №2 и №3, а 

топенето на тротилови композиции в  апарати №1 и №3. Топилните апарати са с 

нагревна риза, като топлоносител се използва глигол. 

 При   люспиране на тротил: 

След стапяне на тротила от апарати №1, №2 и №3, стопилката се 

изпуща в обогреваем  междинин съд, от които постъпва към въртящ се барабан 

за люспиране. Люспирания тротил се пресява от вибрационно сито и  постъпва 

чрез дозиращо пълначно устройство в чувал. Чувала се предава към система от 

две транспортни ленти, шевна машина за шиене и устройство за палетизация и 

стречоване. Капацитетът на инсталацията при люспиране на тротил е 2000кг. на 

ден. Максималното количество тротил   във вид на твърди буци, стопилка и на 

люспи във всеки даден момент в инсталацията и в района около нея  е max. - 

2000 килограма.  

 При леене на бустери: 

След стапяне на тротила или тротиловата композиция от апарати №1 

и №3, стопилката се изпуща в два междинни апарата за съхранение. От междин-

ните апарати посредством кран стопилката запълва формите за леене на бустери. 

Капацитетът на инсталацията при леене на бустери е 900 кг. на ден. 

Максималното количество тротил или тротилова композиция  във вид на твърди 

буци, стопилка и на бустери във всеки даден момент в инсталацията и в района 

около нея  е max. - 1500 килограма.  

Суровините  за производство на вторичен тротил на люспи или на лети 

бустери са взривоопасни. При обработка на всяко взривно вещество има  

вероятност да се получи авария-пожар или взрив вследствие на човешка грешка 

или злонамерени действия. При една такава авария освен последиците от 

разрушенията,  ще се отделят в атмосферата и продуктите от горенето и взрива - 

азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис, сажди и други. Ерозията на  

ветровете  е към посока  гората (обратна на завода и Смядово) и те ще бъдат 

разнесени във въздуха. Няма опасност от обгазяване на населението на 

гр.Смядово и работещи на площадката на химически заводи. При гасене на 

пожара или при измиване, голяма част от водите ще попаднат в ХЗ канали-



зацията, не е изключено една част от водите да попаднат и в почвата и ще 

увеличат съдържанието й на нитрати. 

  При производство на вторичен люспиращ тротил  - радиусът на 
евентуална взривна вълна  се изчислява по формулата формула ( правилник по 
безопасността на труда при взривни работи ) :               R y =  Kм  x ³√Q 
          Kм- коефициент на пропорционалност ( очаквани поражения ) 

          Q  - масата на заряда , kg 

              Kм =50 ; Q = 2000. R y = 50 х 12,6 = 630 метра 

 при леене на бустери - радиусът на евентуална взривна вълна  се 
изчислява по формулата (правилник по безопасността на труда при взривни 
работи):                          R y =  К х Kм  x ³√Q 
      К  - коефициент приравняващ работоспособността на бустера към 
тротилов еквевалент      

      Kм- коефициент на пропорционалност (очаквани поражения) 

          Q  - масата на заряда, kg 

               К = 1.2 ;  Kм =50 ; Q = 1250 kg  . R y = 1.2 х 50 х 10,77 = 646 метра  

При евентуалнен взрив на производствена площадка не  съществува и  

вероятност да бъде засегнат отстоящия на повече от 1000 метра  съседен обект  

„Мега Груп” АД –  Варна (придобита от Инвестбанк АД) 

Готовата продукция - „Анфовекс“  и преработен вторичен тротил на люспи 

и лети бустери се съхраняват в складове намиращи се  в складова база  отстояща 

на три километра от производствената площадка. 

 Складова база „седма зона“  е разположена на три километра от 

произ-водствената площадка „Смядово“ в гориста местност. Земята е ДГФ. В 

складовете  се съхраняват временно боеприпаси ,взривни вещества и материали. 

Боеприпасите  ще се транспортират до съответните инсталации за делаборация 

във фирми „Експал България“ АД  гр.Габрово, “Дунарит“ - Русе или на друго 

място. По принцип съхранението на взривни вещества е безопасно. Но при 

външни въздействия -неправилно съхранение и боравене с тях, огън, технически 

неизправни съоръжения или злонамерени действия (саботаж или диверсия)  те 

могат да се запалят и да се взривят. Основните компоненти в боеприпасите са 

тротил, хексоген, пентрит, ТЕН, двукомпонентен барут и други бризантни 

взривни вещества. Някои от боеприпасите могат да съдържат бял фосфор, 

алуминий, пикринова киселина  и други вещества. При евентуално запалване или  

взрив в атмосферата ще се отделят продуктите от разпадането на взривните 



вещества - NOx, NH3, CO, CO2, H2S, Аl, P, Fe, Cu и други. Една част от тях ще 

бъдат разнесени с вятъра, а друга могат да попаднат в почвата и евентуално в 

подпочвените води. 

 Възможни сценарии за възникване на пожар последван от взрив  на 

територията на    на „Максам СЕ България” ЕАД площадка Смядово 

 

Събитие 

Причина за 

възникване 

на авария 

Превантивни 

мерки /контрол 

Информация,необходима за оценка 

на условията за безопасна и надеждна 

експлоатация на складовите 

помещения 

Голям пожар, включително 
пожар и взрив,   
който създава рискове извън 
територията на обекта 
вследствие на термично 
излъчване или формиране на 
токсичен облак от изпуснати 
опасни вещества и/или 
продуктите от тяхното 
изгаряне или разлагане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липса или 

недостатъчни 

превантивни / 

контролни 

мерки 

 

 

 

 

Умишлен 

палеж/саботаж 

 

 

 

 

 

Дейност по 

механична 

поддръжка/рем

онтни работи 

Пожар от 

електрически 

источник 

Пожароизвестител 

-на и противо-

пожарна система 

 

 

 

 

 

 

Охрана 

 

 

 

 

 

 

Процедурни 

мерки за контрол 

 

 

Процедурни 

мерки за контрол 

Противопожарни стандарти, използвани 

при проектиране на складовете. Описание 

на системата за противопожарна защита. 

Наличие на процедури за поддръжка  и 

експлоатация на складовете. 

Ред за повикване на противопожарните 

екипи.  

 

 

Описание на съществуващата система за 

охрана, включително наличието на 

видиокамери за наблюдение и запис, 

график за обход на охранителите, системи 

за сигнализиране на проникване на външни 

лица в складовете. 

 

 Мерките за контрол и действията по меха-

нична поддръжка на складовете трябва да 

бъдат описани в системата за управление 

на безопасността в съответните процедури. 

Мерките за контрол и действията по  скла-

довете трябва да бъдат описани в система-

та за управление на безопасността в 

съответните процедури 



Голям пожар, включително 
пожар и взрив   
,който създава рискове извън 
територията на обекта 
вследствие на термично 
излъчване или формиране на 
токсичен облак от изпуснати 
опасни вещества и/или 
продуктите от тяхното 
изгаряне или разлагане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липса на 

контрол върху 

веществата 

 

 

 

 

 

Товаро-разтова-

рителни и тран-

спортни 

дейности 

 

 

 

 

Разделяне 

 

 

 

Въвеждане на 

нови продукти 

 

 

Избор на конкрет-

ни технически 

средства за 

товаре-не 

,разтоварване и 

транспорт на ВВ и 

боеприпаси 

 

 

СУМБ включва информация за политиката 

по отношение на съхранението и обуче-

нието на персонала в тази насока – за 

разделно съхранение на боеприпасите и 

взривните вещества, идентифициране на 

продуктите в момента на тяхното 

приемане. Процедури за контрол и оценка. 

 

Подбор на конкретно оборудване – работа 

в потенциално пожароопасни среди:начин 

за контрол, изисквания и обучение на 

водачите на МПС, изисквания към МПС 

 

 

Както бе посочено по-горе по принцип съхранението на взривни вещества и 

боеприпаси е безопасно. Но при външни въздействия-неправилно съхранение и 

боравене с тях, огън, технически неизправни съоръжения или злонамерени 

действия (саботаж или диверсия)  те могат да се запалят или да се взривят. 

Складовете ни за съхранение на взривни вещества и боеприпаси  са 

изградени в съответствие със съответните  нормативни документи. Всеки склад е 

обвалован, със самостоятелна гръмозащита и заземление. Всяка година се 

извършва замерване на гръмозащитата и заземлението от оторизирана 

лаборатория. Има издадени протоколи, които се представят на контролните 

органи.  

Има годишен план по превенции, в който са заложени мероприятия по 

ежемесечни инспекции на сгради и съоръжения, както в складова база, така и 

на производствени помещения.   

Спазени са отстроянията между складовете. На територията на складова 

база „седма зона“ са изградени  23 склада за съхранение на взривни вещества и 

боеприпаси, които са обезпечени с 26 броя противопожарни хидранти  и  9 броя 

противопожарни водоеми: от които 3 са с обем 200м³ и 6 с по 100 м³. Складовата 

база е обезпечена с вода за ППО нужди от 220м³ резервоар, пълнещ се от 

помпена станция висока зона, захранващ цялата система от противопожарни 

хидранти и противопожарни водоеми. В резервоара се съхранява по-всяко 

време противопожарен запас от вода, който при нужда се освобождава от бутон 

намиращ се  в стаята на охраната.  



Има създадена организация за осигуряване на пожарната безопасност в 

складова база да се почистват от горими материали, храсти и др. пътищата, 

обваловките на складовете и складовете.  

Всеки склад е снабден с паспорт, скица за местонахождението му в базата, 

схема за разположението на ВВ и боеприпаси в склада, инструкция за безопасно 

съхранение и товаро-разтоварителна дейност, инструкции по ППО, 

информационни листи за безопасност за съхраняваните вещества. Складовете са 

без осветление и се работи само в светлата час на деня. /Приложение 9 и 10 

Достъпа до складовата база е контролиран, има поставени табели на 

порталите в ОП-100 и Складово база. Съгласно пропусквателния режим на всеки  

външен посетител, на който се налага да посети складова база се издава пропуск 

и се извършва инструктаж по ППО режим и безопасен престой, движението в 

складова база се извършва задължително с придружител от персонала на 

фирмата.   

Охраната на складова база седма зона се извършва от фирма „ ВИП 

СЕКЮРИТИ“ ЕООД  – София  в съответствие с изискванията на закона за 

ВВПИОБ. Охранителната фирма има три  постоянни поста и утвърден план и 

график за обход, автомобил, мобилна връзка по GSМ и радиостанция.  Входа на 

складовата база е с постоянно видионаблюдение и едномесечен запис. Всеки 

склад е със сигнализация СОТ и видионаблюдение с едномесечен запис. Има  

инструкция за действие при бедствия и аварии, която е на разположение при 

проверки от контролните органи.  

ПОЛИТИКАТА на “Максам СЕ България” ЕАД за безопасно  управление и 

производство, е определена на корпоративно ниво, представена в комплект 

документи одобрени от мениджърския екип (списъкът не е изчерпателен): 

 Фирмена политика за предотвратяване на големи аварии; 

 Фирмена практика по управление на риска;  

 Фирмени инструкции за лични  и колективни защитни средства; 

 Фирмено ръководство за оперативните процедури, включително 

процедурата по разрешение за работа и смяна на контрола, процедурата по 

поддръжка и др. 

 Фирмен план за извънредни ситуации в завода; 

 Фирмена практика  за контрол на документите; 



Разпределянето на отговорностите за безопасната експлоатация на 

съоръженията и предотвратяване на авариите е отразено във ФИРМЕН 

НАРЪЧНИК на “Максам СЕ България” ЕАД. 

 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ( СУМБ ) 

включва и информация за политиката по отношение  обучението на персонала и 

неговата квалификация,  разделно съхранение на боеприпасите и взривните 

вещества, идентифициране на продуктите в момента на тяхното приемане. 

Процедури за контрол и оценка, подбор на конкретно оборудване - работа в 

потенциално пожароопасни среди: начин за контрол, изисквания и обучение на 

водачите на МПС, изисквания към МПС.  

/Приложение  10 и 11/ 
 

Не е изключена възможността при определени външни въздействия-

неправилно съхранение и боравене с ВВ и боеприпаси, огън, технически 

неизправни съоръжения или злонамерени действия (саботаж или 

диверсия)  в някой склад да възникне пожар последван от детонация -

какво трябва да знаем и направим веднага: 

I. При поява на локален пожар в близост до складови или 

производствени помещения: 

 Незабавно преустановявяне на работа. 

 Предприемат  се действия по неговото загасяване с 

наличните противопожарни средства. 

 Ако пожара не може да се овладее и се разрастне да се 

уведоми:  

 Единен телефон №. 112 

 Ръководителя на производството  GSM  0896/ 775 290     

 ОЦ на ОУ ПБЗН – гр. Шумен тел. 054/ 825 112, 0886/ 404 127      

  Дежурен Общински съвет за сигурност  тел.05351/ 21-63, GSM  0886/ 766899     

 Районно служба  ПБЗН -   гр.В.Преслав  тел.058/ 160 

 Участък У „ПБЗН -   гр. Смядово тел.05351/28-30 

 Участък на МВР гр.Смядово тел.05351/3000 

    



o Ограничаване достъпът на хора до засегнатия участък, пренасочване 

на движението по обходни пътища. 

o Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и 

оказване на  първа медицинска помощ на пострадалите. 

o Своевременно оповестяване и при необходимост провеждане на 

евакуация на работниците и служители попаднали в зоната на 

произшествието. 

o Осигуряване на индивидуални средства за защита   и създаване на 

организация за раздаването им, евакуация и  извозване в минимални срокове. 
 

I I. При поява на локален пожар в склад с ВВ или боеприпаси веднага да се 

предприемат  действия по неговото загасяване с наличните противопожарни 

средства. Ако пожара не може да се овладее и има опасност от взрив - веднага 

напусни склада и се изнеси колкото   можеш по – далече и уведоми: 
 

 Ръководителя на производството  GSM  0896/ 775 290     

 ОЦ на ОУ ПБЗН – гр. Шумен тел. 054/ 825 112, 0886/ 404 127      

  Дежурен Общински съвет за сигурност  тел.05351/ 21-63, GSM  0886/ 766899     

 Районно служба  ПБЗН -   гр.В.Преслав  тел.058 /160 

 Участък У „ПБЗН -   гр. Смядово тел.05351/28-30 

 Участък на МВР гр.Смядово тел.05351/3000 

 Център спешна медицинска помощ гр.Смядово 

o Забрана  достъпът на хора до складовата база. 

o Забрана за влизане в  складовата база. 

o Ако има взривяване в склад да не се влиза в складовата база минимум 

24 часа след последния взрив. 

o Чака се нареждане от специализираните органи - ОЦ на ОУ ПБЗН, 

Районно служба  ПБЗН за по-нататъшни действия. 



o След 24 часа след последния взрив да се извърши Контрол на 

замърсяване на атмосферния въздух до зоната на аварията - осъществява и се 

извършва от органите на РИОСВ, МЗ  и МИС. 
      

 Възможните последствия върху околната среда при възникване на авария     на 

територията на производствена площадка Смядово  на „Максам СЕ България „ ЕАД  

От гледна точка на безопасността и намаляване на риска и последиците от 

евентуални аварии е въведена система от противопожарни мероприятия и 

инструкции, съответстваща на нормативните и технически изисквания. 

/Приложение 7 / 

Едно от важните  условия за безаварийна работа на инсталациите и за 

производство на качествена продукция са  превантивния контрол на всички 

нива,  управление на производствения процес; използването на качествени 

суровини и материали; подържане на машините и съоръженията; управление на 

техническите средства за контрол, измерване и изпитания; контрол на готовата 

продукция.  Безопасността на складовете трябва да бъде свързана по-скоро с 

прилагане на „меки“ (организационни и/или управленски) системи за 

безопасност, например процедурите за контрол на персонала, кадровия подбор, 

обучението, надзора, работните процедури и контрола. Дружеството провежда 

периодични одити за оценка на качеството на продукцията,  контрол и 

изследване на взривните вещества за граждански цели в съответствие с 

Директива 93/15/WE (приложение II модул D) и стандарта ISO 9001:2008, 

докладите от които се проверяват при текущи проверки от контролните органи. 

 Възможни поражения при евентуално възникване на голяма авария се 

явяват: срутване на част от производствени сгради, повреди във В и К 

инсталации, в електрическата мрежа, възникване на пожари в пожароопасните 

места, възможност от взрив, обгазяване или задимяване в атмосферата и 

околната среда, замърсяване на почвите, подпочвените и повърхностни води, 

вследствие на попадане на продуктите от разпадането на взривните вещества. 

 

Идентифициране и оценка на риска за почвите, подпочвените 

и/или повърхностните води вследствие на попадане на опасни 

вещества и/или замърсени пожарни води в резултат на големи 

аварии 

      Предприятието („Максам СЕ България“ ЕАД )има и прилага 

управленска система по превенция на риска ( позната и  като СУМБ), 

включваща аварийно планиране и процедури за идентифициране на 



възможните причини за аварии и за количествена оценка на риска. Те 

включват: 

 Процедура за готовност за извънредни ситуации и 

способност за реагиране.  

o Анализ на сценариите за големи аварии  

o Оценка на риска  

o Оценка на риска на осъществяване на голяма авария на 

базата на сценариите за големи аварии  

o Моделиране на резултати от големи аварии  

o Оценка на приемливостта на риска  

 

 Процедури за идентифициране на опасностите, както при 

нормална експлоатация на предприятието или съоръжението, така 

и при нарушения на технологичния режим (Процедура за 

индетифициране на опасностите и оценка на риска ); 

 Процедури за преразглеждане и актуализиране/процедури за 

намаляване на риска (Процедура за проверка на системата за 

управление и Процедура за вътрешен одит на СУМБ). 

 Процедура за управление въздействието на асектите върху 

околната среда с разработена методика за оценяване на рикса от 

всяко въздействие. 

            Схематично процесът по оценка на риска от големи аварии в 

предприятието е представен на Фигура № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Определяне на системата 

Идентифициране на опасностите 

Анализ на сценариите на аварии 

Оценка на честотите на аварии 

Анализ на последиците и моделиране 

Оценка на риска 

Преразглеждане и 

актуализация 



Дефиниране на рискови съоръжения/определяне на системата  

Процесът за идентифициране на рисковите съоръжения 

/определянето на системата, за която се извършва оценка на риска 

включва: 

Методика за идентифициране на възможни причини за големи аварии: 

 Външни природни - земетресение, наводнение, усилен 

снеговалеж, обледенявания и др. 

 Външни технологенни - пожар или експлозия от промишлена 

авария. Национална радиациона авария, трансгранични 

радиоактивни и др. замърсявания, терористичен акт и др. 

 Вътрешни - човешка грешка, отказ на съоръжение и т.н.  

Анализът на сценарии за големи аварии определя възможните 

сценарии за възникване на голяма авария.  

Оценката на приемливостта на риска включва оценка на степента 

на застрашеност на населените места и околната среда в 

непосредствена близост до предприятието, описание на превантивните 

мерки и на наличните аварийни планове, евакуационни маршрути, 

индивидуални и колективни средства за защита и начините за 

оповестяване и информиране на работниците в предприятието и 

съоръжението и засегнатото население в района около предприятието 

и съоръжението. 

Процедурите за преразглеждане и актуализиране гарантират 

постоянното усъвършенстване и актуализиране на оценката и 

управлението на риска при промяна в условията на работа на 

предприятието, законовата нормативната уредба или нова научно -

техническа информация. 

Безопасното управление на технологичните процеси е застъпено 

подробно в доклада за политиката по предотвратяване на големи 

аварии, част от доклада за безопасност на дружеството. 

 

 

 



Оценка на риска 

 

 

 

 

Управление на риска 

 

В разработената оценка на риска са поставени три основни цели: 

 Определяне на елементите от оценката на риска; 

 Обсъждане на получените изчисления при пресмятане на оценката на 

риска; и 

 Описание на съответствието на получените резултати; 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА 

Оценката на риска има за цел да постави в перспектива  опасностите, свързани с 

определен фактор или поведение при работа, складиране и транспортиране на 

боеприпаси с бял фосфор. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА / разглеждано събитие 

В представената  разработка ще се разгледа в детайли хипотетичен  

сценарий  за последиците от неправилно транспортиране  и съхранение на 

боеприпаси с бял фосфор. Като се има предвид тази обосновка, се подразбира, че 

има стъпки, които трябва да бъдат предприети с цел да се постигне такава 

оценка на опасността. Понятието опасност, представлява  синоним на опасност 

от дисциплината на токсикологията, [опасност е нещо, което представлява 

опасност]. Показани са две диаграми (фигури 1 и 2), които изобразяват елементи 

от процеса на оценка на риска (Glasser 1985 г.; Националния съвет за научни 

изследвания на САЩ, 1983). 

 

Оценка   на 
опасността 

Определяне на  

опасността 

 

Оценка   на риска 
 

Съответствие със законовите 
изисквания 



 

Всяка  от фигурите съдържа елемент за определяне на опасностите (hazard 

identification). Тази стъпка е веднъж, когато на дадено химическо вещество е 

определено, че  представлява риск за общественото здраве (например определени 

регулаторни действия, свързани с опасностите от дадено химично вещество ), или 

когато определен  екологичен аспект се счита, че представлява опасност за 

обществото (това може да включва хората, животни и/или природни ресурси). И 

в двата случая е необходимо определянето на опасността. Това определение може 

да включва както описание на агента (химично вещество или съединение), 

методите на производство, работа, съхраняване, транспортиране, така и  пътища 

на експозиция за хората, устойчивост в околната среда, задържане в  почвата, 

както и механизмите на нежеланите ефекти. Този последен аспект, механизъм на 

действие ще включва разпределение в рамките на определена среда за 

експозиция - въздух, вода, почва, организми и съответни метаболитни процеси, 

свързани с опасните агенти (вещесва, химични съединения). 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА  

За конкретният случай при хипотетичен модел, вследствие на неспазване на 

техническите изисквания за правилно съхранение или при пожар последван от 

взрив на боеприпаси (при терористичен акт) - представено като изтичане на 



опасно вещество (бял фосфор) в почвата, подпочвените и повърхностни води и 

процесите, които настъпват в резултат на  физико-химичните и биологични  

превръщания при тези обстоятелства. 

 ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА  

С вече определен точков източник на околната среда (напр. разлив или 

изхвърлене в почвата), се разработва "профил на мястото". Този профил съдържа 

подробности за операции на обекта или местонахождението и описва 

заобикалящата среда по отношение на потенциално застрашените лица и обекти. 

На Фигура 3, ние виждаме, че има много различни пътища (идентифицирани от 

стрелките), за да достигне до хората (McKone 1993). В профила на 

местоположението, тези пътища са идентифицирани като цяло, въпреки че 

потенциала за действителната експозиция е вероятно да не бъде напълно 

характеризиран. 

След това е направена оценка на последствията от опасност (например, какво е 

използването на агента, каква е концентрация  в  околната среда наличие на  

други химикали в сместа, които могат да повлияят на поведението на агента в 

почвата). На Фигура 1, тази стъпка се нарича "оценката за риска," и на фигура 2 

стъпка се нарича "оценка на доза-отговор". В двете от тези парадигми, стъпките 

са подобни, а целта е да се оцени интензивността и  мащабът на опасността, и 

т.н.  

Някои от характерните въпроси са: 

• Какви са последиците за здравето, свързани с тази експозиция? 

• Какъв е пътят на експозиция / излагане на опасното вещество и процесите на 

прервъщането му при тези условия?  



 

Оценката на замърсяване на компонентите на околната среда (почви, подпочвени 

и повърхностни води) вследствие на изтичане на опасно химично вещество – бял 

фосфор е представена в таблицата ( по-долу) за прогнозираният риск. Определени 

са рисковите точки при  вероятният  сценарий за замърсяване на компонентите 

на околната среда. 

Таблица : Сценарий за разлив на опасно вещество, последствия и 

рискови точки:     

 

 

 



Евентуална голяма 

авария  

Възможни 

причини  

Последствия за работещите, 

сградите, съоръженията и 

компонентите на околната среда 

- почвите, подземните и/или 

повърхностните води и техните 

обитатели (Включително и в 

съседни територии )  

Рисков

и точки  

Замърсяване на 

околната среда при 

изтичане на бял 

фосфор  

1.Извършване 

на работа без 

прилагане на 

мерките за 

безопасност.  

  

2. Отравяне в 

резултат на 

замърсена 

околна среда.  

- Могат да се причинят отравяния в 

резултат на вдишване или поглъщане. 

 

- Може да се замърсят прилежащите 

почви, подпочвени води и яз.Качица, 

оттам и техните обитатели. 

 

-Може да се предизвика пожар 

от попаднало химично вещесто в 

чист вид в наносите по течение 

на реката и в последствие, след 

оттеглянето на водите при суша 

следва самозапалване при 

подходящи условия.  

264 

точки 

 

При определяне на точките са взети предвид данните за минали 

аварии в подобните на „МАXAM” - Испания  фирма  с много 

предприятия в света и с извесният опит в тази насока.  

Основната формула при определяне на точките е показана по – долу:  

Рискови точки  = (Честота на появяване x Сила на влияние) 

Честота на появяване : коефициентът е в диапазона от 4 до 10. 

Сила на влияние:  [(Човек x4)+(Среда x3)+(Здание, съоръжение и 

материал x 1) +(Производство: съвкупност от фактори от системата за 

управление на Аварийните случаи в групата СНАВР x1)+(Запаси от  

продукция x1)+(клиенти, дял на пазара x 3)+(престиж  в обществото 

x2)] 

Цифрите във формулата за определяне на силата на влияние са горни 

граници на коефициенти и се използват за придаване  на приоритет 

при определяне на точките на големите аварии в зависимост от 



влиянието им върху опазването на живота и здравето, околната 

средата и действията, процесите и имуществото на предприятието. 

Определяне на рисковите точки за вероятността на проявлението на 

събитие – изтичане на бял фосфор и оценяване на силата на вличнието 

му: 

Рискови точки= 4x[ ( 4x4)+(5x3)+(3x1)+ (3x1)+(24x1)+(1x3)+(1x2)  ]= 4x66= 

264 точки. 

В сферите на дейност, представляващи възможни опасности, се работи 

с минималния  брой на персонала, който е достатъчен по отношение на 

операционната надеждност на процесите. По този начин се 

минимизира числеността на персонала, който може да се окаже в 

зоната на въздействие при авария, инцидент или злополука.  

 

             Методика за определяне на вероятността от замърсяване 

За определяне на територията, която би могла да бъде засегната 

от последствията на евентуална авария е използвана опростена 

методика за бърза оценка на риска, разработена от Службата за 

гражданска защита на Република Италия.  Тя е базирана на модел, 

разработен от Холандската организация за приложни научни 

изследвания и прилаган от редица регионални администрации. Този 

модел е актуализиран от редица организации под егидата на ООН 

(Програмата на ООН по околна среда ЮНЕП, Световна здравна 

организация СЗО, Организацията на ООН за промишлено развитие 

ЮНИДО и Международната агенция за атомна енергия). Методът 

осигурява бързо определяне на зоните на въздействие в и около 

предприятието, които могат да бъдат засегнати от последствията на 

евентуални големи аварии и позволява на операторите и местните 

власти да организират аварийно планиране за всички сценарии за 

възникване на големи аварии.  

Основните елементи на методиката за бърза оценка на риска са:  

 Събиране и оценка на предварителна информация 

o Опасни вещества – вид и количества 

o Процеси 



o Определяне на стандартни разстояния 

 Определяне на зоните на въздействие 

 Оценка на последствията за:  

o Хора 

o Околна среда 

o Инфраструктура и/или други обекти извън предприятието  

o Съоръжения и инфраструктура в предприятието 

 Оценка на приемливостта на риска 

Методиката за бърза оценка на риска е в Приложение № 1 към 

настоящата разработка не е приложима за конкретният случай, тъй 

като количеството на белия фосфор в боеприпасите  е от порядъка на 

2.5 т, което е много по-малко от 10 т опасно вещество, необходимо за 

прилагане на методиката. Основните недостатъци на този вид оценка 

на риска са, че не се изчислява вероятността за възникване на 

различните сценарии за възникване на голяма авария и че външните 

природни и технологични условия (метеорологични и климатични 

условия, релеф, технически защитни мерки и т.н.) не се отчитат. С 

методиката не  се оценяват неблагоприятните ефекти върху околната 

среда. 

На базата на методиката за оценка на риска по процедура ПР 06 05       

„Управление на въздействието на аспектите върху околната среда“ и 

според предполаганите максимални количества  от бял фосфор в 

боеприпасите( много по малко от капацитета на склада) е опредеделен 

минимален  риск за почвите, повърхностните и подпочвени води 

по формулата:  

P = B x E, където вероятността (В) за замърсяване на компонентите на 

околната среда е малка – 1, а ефекта (Е) който би могъл да се очаква 

като негативно въздействие е максималем – 3. Риска представлява  

произведение 1 x 3 = 3 попада  в интервала от 1 - 4 и е оценен като 

минимален.  



                      Мерки за предотвратяване на големи аварии  

Мерките  за предотвратяване на евентуални поражения  са  посочени в Таблица  :   

Авария 

Мерки за предотвратяване н а замърсяване на  околната 

среда (  почва,   подземни и повърхностни води)  

Замърсяване на 

околната среда при 

взривяване на 

боеприпаси 

съдържащи бял 

фосфор  

- Участъкът е ограден,  достъп има само отговорния  персонал. 

- Персоналът,  работещ в този участък е обучен. 

- Работи се по процедура, която обхваща мерките за безопасност и 

индивидуалните и колективни средства за защита.  

- Има гръмоотводи, който осигуряват защита против мълнии  в 

участъка. 

- Авариен план  и схема за евакуация 

-  Норматив за пределно допостимо количество на опасно 

самозапалимо вещество; 

- Правила за работа с боеприпаси съдържащи бял фосфор и 

съхраняването им 

-  

Замърсяване на 

околната среда при 

взривяване на 

боеприпаси 

съдържащи бял 

фосфор  

- Има възможност за противодействие в случай на пожар. 

-  В складова база е забранено паленето на огън и пушенето на 

цигари, има  поставени предупредителни надписи. 

- Работи се с актуализирани  информационни листи  за 

безопасност . 

- Прилагат се процедури и документи от системата за управление 

на околната среда. 

- План за контрол и мониторинг на състоянието на почвите, 

подпочвените и повърхностни води на участъка. 

 

 

 

 



                                                                      УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Съгласно действащата система за управление на околната среда и мерките 

за безопасност, представляващи  част от Интегрираната система за управление на 

„Максам СЕ  България“ ЕАД се работи по прилагането на процедури за 

управление на дейностите  и процесите, свързани със сигурното съхранение, 

правилно боравене  с боеприпаси и надежно им  транспортиране, управлението 

на отпадъците и опазането на човешкото здраве  и имущество в работната и 

околна среда и на компонентите на околната среда. 

Прилагат се процедури  за  контрол и оценяване на  съответствието със  

законовите нормативни изисквания, европейските стандарти ISO 14001:2004  и 

OHSAS 18001:2007, приложимите корпоративни правила и норми и други, които 

дружеството доброволно е приело да спазва. 

Осигурени са на всички нива информационен обмен за природата и 

свойствата на веществата, представляващи риск за здравето на работещите, 

провеждат се периодични обучения и тренировки по усвояване на аварийния 

план и информационните листове за безопасност с данни за мерките, 

препоръчани за предпазване, както и средства за индивидуална и колективна 

защита при работа и при извънредни  рискови обстоятелства ( вкл. СНАВР на 

територията на дружеството). 

 

 

  


