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ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействие върху околната среда / 

 

                                   ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

                                                                   ОБЯВЯВА  

 

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация 

– Смядово има следното инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и производство на енергия от ВЕИ в две административни сгради в гр. 

Смядово, община Смядово“. 

 

Характер на инвестиционното предложение: ново инвестиционно предложение. 

            Настоящото инвестиционно предложение е свързано с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и производство на енергия от ВЕИ в две административни сгради в град Смядово: 

- Сграда 1 – Административна сграда на Община Смядово с идентификатор 

67708.307.426.7. по КККР на град Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2.  

- Сграда 2 – Административна сграда на Община Смядово с идентификатор 

67708.307.426.2. по КККР на гр. Смядово, ул. „Славянска“ №2. 

 

1. СГРАДА 1 – административна сграда на Община Смядово с идентификатор по 

кадастър 67708.307.426.7. Сградата е въведена в експлоатация през 1966 година. Намира се на 

адрес гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2 в имот с идентификатор  67708.307.426. Площ 7173 

кв.м.  

В резултат от направеното обследване за енергиийна ефективност е установено, че: 

сградата отговаря на минималните изисквания за енергийна ефективност, но има потенциал 

за реализиране на мерки подобряващи енергийната ефективност. В конструктивно 

отношение сградата е в относително добро състояние, което е предпоставка за безпроблемно 

въвеждане на пасивни мерки по външните оградни елементи на сградата. 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки /ЕСМ/: 

1. Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

ограждащите конструкции и елементи: 

1.1. топлоизолиране на покривна конструкция – полагане на топлоизолация по 

покривната и таванска конструкция; 

1.2. топлоизолиране на подови конструкции – полагане на топлоизолация по еркери и 

тавани на неотопляеми сутерени; 

2. Енергоспестяващи мерки по системите за генерирането на топлина/студ и по 

системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление: 

2.1. въвеждане на система от термо-помпени агрегати за отопление/охлаждане на 

сградата; 

2.2. въвеждане на фотоволтаична система /фотоволтаична централа/ за производство на 

електроенергия за собствени нужди; 
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Мярка за енергоспестяване: Топлоизолиране на подови конструкции 

Мярката включва топлоизолиране на подовите конструкции на сградата.  

Включва следните дейности: 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ ТИП 1 – неотопляем сутерен: 

 Подготовка на основата – почистване на тавана на неотопляемия сутерен. 

 Полагане на топлоизолационен слой по таван на неотопляем сутерен от експандиран 

полистирен с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,035 W/mK 

 Защитен слой от армирана шпакловка. 

След изпълнение на мярката подовите конструкции, ще имат обобщен коефициент на 

топлопреминаване U = 0,269 W/m²K, при референтен за 2021 год. Uреф = 0,34 W/m²K 

  

Мярка за енергоспестяване: Въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-

помпени агрегати „въздух-въздух“ с принудителна вентилация. 

Мярката предвижда доставка и монтаж на термо-помпени агрегати за отопление и 

охлаждане на помещенията в сградата. Предвидени с минимален коефициент на 

топлопроизводство COP = 350% и коефициент на студопроизводство ЕЕR = 350%. Системите са 

обект на проектиране. Мощностите им ще бъдат съобразени с топлинните характеристики на 

помещенията на сградата. Системите са предвидени с вградена вентилационна система за 

вентилиране на помещението. Ще се предоставя 100% въздухообмен на помещението за час + 

система за контрол на влажността. Системите, ще са оборудвани с автоматично управление с 

отчитане вътрешната температура и влажност на въздуха. 

 

Мярка за енергоспестяване: Фотоволтаична централа за производство на 

електроенергия за собствени нужди. 

Мярката предвижда доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на 

електроенергия за собствени нужди. 
Фотоволтаичните инсталации произвеждат електроенергия посредством директното 

преобразуване на слънчевата енергия в електрическа, работят само в светлата част от 

денонощието, като моментната им мощност е в зависимост от интензивността на слънчевата 

енергия. Основните им компоненти са фотоволтаични (PV) модули (панели), инвертори и 

кабелна мрежа. 

Постояннотоковата електроенергия, генерирана от фотоволтаичните панели посредством 

проводници ще се подава към инверторния пакет (блок) състоящ се от един или повече 

инвертори. Основното предназначение на инверторите е да преобразуват постояннотоковата 

електроенергия в променливо токова, като я съгласуват в реално време с текущите мрежови 

параметри – честота и напрежение. Инверторите биват едно и трифазни.  

Всеки инвертор има определен толеранс, в който следи параметрите на мрежата. В случай, 

че параметрите на мрежата са извън толеранса му, инвертора прекратява подаването на енергия 

в мрежата. Това предотвратява подаването на енергия в изключен участък от мрежата, или в 

участък намиращ се в авариен режим. 

Технологична схема: 

1. PV модули – с ориентация и наклон, определени според типичния обект. Групирани в 

стрингове. 

2. Статична конструкция състояща се от алуминиеви профили монтирани със самонарезни 

винтове, оразмерени да издържа теглото на панелите, снегово и ветрово натоварване. 

3. Схема на свързване – ФВЕЦ се състои от определен брой PV модули, захранващи 

мрежови инвертори с контролери за максимално проследяване на мощността (MPPT). 

4. Изходните проводници на всеки стринг са присъединени към входните клемореди на 

инверторите, който е с номинална мощност. 



5. Свързване на ФВЕЦ ще се извърши в главно разпределително табло на сградата. Ще се 

добави специална система за ограничаване на мощността на системата, която възпрепятства 

връщането на електроенергия в електроразпределителната мрежа. 

6. Заземителна инсталация – ще се осъществи посредством заземителен кабел свързващ 

монтажната конструкция на PV модулите с общата заземителна система на сградата. На 

заземяване също подлежат и корпуса на инверторът. 

7. Акумулаторен блок - Акумулаторите в хибридната система могат да съхраняват 

излишъкът от енергия и по този начин успешно да заместят UPS на места с необходимост от 

постоянно захранване. 
 

             Системата за автоматично управление и енергиен мониторинг, ще отчита 

производството, консумацията и доставката на електроенергия, като ще подсигурява, че 

производството ще бъде само за собствени нужди.  

По предварителни анализи система с мощност 30kWp ще покрива нуждите за 

електрическа енергия на дневна база целогодишно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

При сегашното състояние на сградата и системата на топлоснабдяване се осигуряват 

изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт при голям разход на енергия. Има 

голям потенциал за намаляване на разхода, като основния резерв е в намаляването на топлинните 

загуби през ограждащите елементи и повишаване на ефективността на системите за поддържане 

на микроклимата в сградата. 

След изпълнение на гореописаните мерки е установен потенциал за намаляване на 

действително необходимата енергия с 44,42% (спрямо базовата линия), което се равнява на 49249 

kWh/година с екологичен еквивалент 25,84 тона спестени емисии CO2. Въвеждането на мерките 

ще доведе до спестяване на 45,18% първична енергия, което се равнява на 101582 kWh (спрямо 

базовата линия). 

След изпълнение на всички ЕСМ общия специфичен годишен разход на сградата, изразен 

в първична енергия, ще бъде 152,83 kWh/m2y с което ще отговори на изискванията за енергиен 

клас „В”. 

 

2. СГРАДА 2 – административна сграда на Община Смядово с идентификатор по 

кадастър 67708.307.426.2. Сградата е въведена в експлоатация през 1928 година и се намира на 

адрес гр. Смядово, ул. „Славянска“ №2 в имот с идентификатор  67708.307.426 с площ 7173 кв.м.  

За реализиране на ИП е извършен подробен оглед на обекта (обследване за енергийна 

ефективност). След направено обследване за енергиийна ефективност е установено, че сградата 

отговаря на минималните изисквания за енергийна ефективност, но има потенциал за 

реализиране на мерки подобряващи енергийната ефективност. В конструктивно отношение 

сградата е в относително добро състояние, което е предпоставка за безпроблемно въвеждане на 

пасивни мерки по външните оградни елементи на сградата. 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки /ЕСМ/: 

1. Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

ограждащите конструкции и елементи: 

1.1. Топлоизолиране на външни стени. 

1.2. Подмяна на дограма. 

1.3.Топлоизолиране на покривни конструкции. 

1.4. Топлоизолиране на подови конструкции. 

2. Енергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и по 

системите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление 

2.1. Термо-помпени агрегати за отопление и охлаждане. 

2.2. Фотоволтаична централа за производство на енергия за собствени нужди. 



Мярка за енергоспестяване: Топлоизолиране на външни стени 

Мярката ще се извърши след мярка по подмяната на старата дограма по сградата. 

Предвижда се топлоизолиране на всички вертикални елементи на сградата. В това число 

влизат стените на надземните етажи, вертикални елементи на покривни конструкции и външни 

стени на неотопляемия сутерен.  

Мярката включва следните дейности: 

Подготовка на основата: 

- Демонтаж елементи възпрепятстващи полагане на топлоизолационна система – 

климатици, лампи, кабели и прочее. 

- Обрушване на подпухнали участъци от външната мазилка и измазване на разрушените 

участъци. 

- Изграждане на външно инвертарно скеле. 

Полагане на външна топлоизолационна система: 

- По външни стени ТИП 1 - полагане на топлоизолационен слой от експандиран 

полистирен с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,034 W/mK. 

- По външните стени на неотопляемия сутерен - полагане на топлоизолационен слой от 

екструдиран полистирен с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 

0,033 W/mK. 

- По вертикалните елементи на студените покриви. Тук е предвидено полагане на 

топлоизолационен слой от експандиран полистирен с дебелина 10 см и коефициент на 

топлопроводност не по-висок от λ = 0,034 W/mK. Тук влиза  и монтаж на защитни решетки по 

отворите. 

- Обръщане на топлоизолационната система около прозоречните отвори и козирките. 

Тук поради ограниченото пространство се предвижда полагане на по-тънък топлоизолационен 

слой. В участъците, където изолацията докосва прозоречната рамка се предвижда полагане на 

уплътняваща прозоречна лайсна. В това число влиза и полагане на защитни лайсни по всички 

изпъкнали ъгли на системата, като в горните участъците те трябва да бъдат откапващи. 

- Поради увеличаване на дебелината на стените след мерките се налага полагане на нови 

подпрозоречни поли на прозоречните отвори. 

- Шпакловка и полагане на външна минерална външна мазилка. 

- Монтаж на климатици, лампи и други елементи демонтирани преди прилагането на 

мерките. 

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА 

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРИ ПОЖАР в топлоизолационната система е предвидено полагане на негорими 

противопожарни ивици, като местоположението им ще бъде съобразено с действащите 

изисквания на наредбата. Материала, от който ще се изпълнят е от минерална вата с висока 

плътно и дебелина 10 см, а закрепващите елементи ще са негорими. 

Мярка за енергоспестяване: Подмяна на дограма 

Мярката включва следните дейности: 

 Демонтаж на стари дървени прозроци. 

 Монтаж на нова дограма по външни стени, остъклени тераси, стълбищни клетки и 

сутерен. Рамката на новата дограма трябва да бъде коефициент на топлопреминаване не по-висок 

от 0,8 W/m²K. Остъклението трябва да бъде от своен стъклопакет с поне едно специално стъкло 

и коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,30 W/m²K. 

Мярка за енергоспестяване: Топлоизолиране на покривни конструкции 

Мярката включва пълно топлоизолиране на покривните конструкции на сградата. Ще се 

изпълнят следните дейности: 

По покривна конструкция ТИП 1:  



Подготовка на основата: 

 Почистване на таванската конструкция 

Полагане на топлоизолационна система: 

 Полагане на слой минерална вата по таванска плоча с дебелина 20 см и коефициент на 

топлопроводност не по-висок от λ = 0,042 W/mK.  

 Полагане на пароизолационно и паропропускливо фолио под и над изолацията. 

Ремонт на покривната конструкция: 

 Ремонт на дървената обшивка. 

 Ремонт на покривното покритие. 

Мярка за енергоспестяване: Топлоизолиране на подови конструкции 

Мярката включва топлоизолиране на подовите конструкции на сградата. Включва 

следните дейности: 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ ТИП 1 – неотопляем сутерен: 

 Подготовка на основата – почистване на тавана на неотопляемия сутерен. 

 Полагане на топлоизолационен слой по таван на неотопляем сутерен от експандиран 

полистирен с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,035 W/mK 

 Защитен слой от армирана шпакловка. 

 Подмяна на дограма по външните стени с нови PVC прозорци с минимално двоен 

стъклопакет със специално нискоемисионно покритие и обобщен коефициент на 

топлопреминаване не по-висок от 1,4 W/m2k. 

 Подмяна на старите плътни врати с нови топлоизолирани с обобщен коефициент на 

топлопреминаване не по-висок от 2,20 W/m2k. 

 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ ТИП 2 – Еркер: 

 Полагане топлоизолационен слой по подовата конструкция от 15 см експандирна 

полистирен с коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,035 W/mK + завършващ слой 

минерална мазилка. 

Мярка за енергоспестяване: Въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-

помпени агрегати „въздух-въздух“ с принудителна вентилация 

Мярката предвижда доставка и монтаж на термо-помпени агрегати за отопление и 

охлаждане на помещенията в сградата. Предвидени с минимален коефициент на 

топлопроизводство COP = 350% и коефициент на студопроизводство ЕЕR = 350%. Системите са 

обект на проектиране, като мощностите им ще бъдат съобразени с топлинните характеристики 

на помещенията на сградата. Системите са предвидени с вградена вентилационна система за 

вентилиране на помещението, като прието, че ще се предоставя 100% въздухообмен на 

помещението за час + система за контрол на влажността на въздуха. Системите ще са оборудвани 

с автоматично управление с отчитане вътрешната температура и влажност на въздуха. 

           Мярка за енергоспестяване: Фотоволтаична централа за производство на 

електроенергия за собствени нужди 

Мярката предвижда доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на 

електроенергия за собствени нужди. 

Основните компоненти: фотоволтаични (PV) модули (панели), инвертори и кабелна 

мрежа. 

Постояннотоковата електроенергия, генерирана от фотоволтаичните панели посредством 

проводници ще се подава към инверторния пакет (блок) състоящ се от един или повече 

инвертори. Основното предназначение на инверторите е да преобразуват постояннотоковата 

електроенергия в променливо токова, като я съгласуват в реално време с текущите мрежови 

параметри: честота и напрежение. Инверторите биват едно и трифазни.  



 Всеки инвертор има определен толеранс в който следи параметрите на мрежата. В случай, 

че параметрите на мрежата са извън толеранса му, инвертора прекратява подаването на енергия 

в мрежата. Това предотвратява подаването на енергия в изключен участък от мрежата, или в 

участък намиращ се в авариен режим. 
 

Технологична схема: 

1. PV модули – с ориентация и наклон определени според типичния обект. Групирани в 

стрингове. 

2. Статична конструкция състояща се от алуминиеви профили монтирани със самонарезни 

винтове, оразмерени да издържа теглото на панелите, снегово и ветрово натоварване. 

3. Схема на свързване – ФВЕЦ се състои от определен брой PV модули, захранващи 

мрежови инвертори с контролери за максимално проследяване на мощността (MPPT). 

4. Изходните проводници на всеки стринг са присъединени към входните клемореди на 

инверторите, който е с номинална мощност. 

5. Свързване на ФВЕЦ ще се извърши в главно разпределително табло на сградата. Ще се 

добави специална система за ограничаване на мощността на системата, която възпрепятства 

връщането на електроенергия в електроразпределителната мрежа. 

6. Заземителна инсталация – ще се осъществи посредством заземителен кабел свързващ 

монтажната конструкция на PV модулите с общата заземителна система на сградата. На 

заземяване също подлежат и корпуса на инверторът. 

7. Акумулаторен блок - Акумулаторите в хибридната система могат да съхраняват 

излишъкът от енергия и по този начин успешно да заместят UPS на места с необходимост от 

постоянно захранване. 

Системата за автоматично управление и енергиен мониторинг ще отчита производството, 

консумацията и доставката на електроенергия, като ще подсигурява, че производството ще бъде 

само за собствени нужди. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При сегашното състояние на сградата и системата на топлоснабдяване се осигуряват 

изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт при голям разход на енергия. Има 

голям потенциал за намаляване на разхода, като основния резерв е в намаляването на топлинните 

загуби през ограждащите елементи и повишаване на ефективността на системите за поддържане 

на микроклимата в сградата. 

След изпълнение на предписания пакет с мерки за ЕМС ще се постигне намаляване на 

действително необходимата енергия с 87% (спрямо базовата линия), което се равнява на 224873 

kWh/година с екологичен еквивалент 32,33 тона спестени емисии CO2. Въвеждането на мерките 

ще доведе до спестяване на 88,08% първична енергия, което се равнява на 312339 kWh (спрямо 

базовата линия). 

 

С реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне изпълнение на Мярка 

11.4 – „Развитие на ефективна енергийна инфраструктура. Енергийна ефективност и ВЕИ“ 

по Приоритет 11 – „Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата 

инфраструктура на общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп на 

обектите за публични услуги“ на Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на територията 

на община Смядово чрез изграждане на техническа инфраструктура, опазване и 

възстановяване на околната среда.“ на Плана за интегрирано развитие на Община Смядово 

за периода 2021 – 2027 г. 

 Местоположение: 

Сграда 1: 

Гр. Смядово, Община Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2, ПИ – 1014, кв. 59, 

Административна, делова сграда с идентификатор по кадастър 67708.307.426.7, попадаща в 

поземлен имот с идентификатор 67708.307.426.  



За сградата има издаден АОС 121 за общинска публична собственост. 

 

Сграда 2:  

Гр. Смядово, Община Смядово, ул. „Славянска“ №2, ПИ – 1011 в УПИ – IV, кв.59 по 

плана на град Смядово, Административна, делова сграда с идентификатор по кадастър 

67708.307.426.2, попадаща в поземлен имот с идентификатор 67708.307.426.  

За сградата има издаден АОС 123 за общинска публична собственост 

Настоящото инвестиционно предложение не засяга елементи на Националната 

екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на 

обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. ИП не 

предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията - по време на експлоатацията, единственият природен ресурс, който ще се 

използва е слънчевата енергия, за производство на електроенергия за собствени нужди. 

  Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води - с реализирането 

на инвестиционното предложение не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни 

вещества 

           Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители- по време 

на строителството не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха 

            Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране 

- очаква се генериране на минимални количества строителни отпадъци единствено по време 

на строителството. Образувалите се строителни отпадъци, ще бъдат предавани на фирма, 

притежаваща разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО на база сключен договор с Община 

Смядово и депонирани на лицензирано депо 

 Отпадъчни води - инвестиционното предложение не е свързано с формиране и 

заустване на отпадъчни води. 

Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква 

те да са налични - с настоящото инвестиционно предложение не се очаква да бъдат налични 

опасни химични вещества 

 

 
Писмени становища и мнения се приемат в: 

РИОСВ – гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.4; 

 тел. за контакти: 054/87 49 13 

 

Община Смядово, пл. „ Княз Борис I” № 2 при Мирела Ганчева – Специалист „Еколог“ 

тел. за контакти: 05351/ 21-30 

 


