
75.30

73.58

72.45

74.92

75.54

PE10 DN90 PN10

2
0

1
0

160

75.11

73.40 - обезпеченост P=0,1%

74.65

74.51

75.30 74.61 73.58

74.43

74.92

72.45

р. Селска река

р. Селска река

700

80 40

4
0

8
0

120

40

80

120

4
0

8
0

PE10 DN90 PN10

PE10 DN90 PN10

400

8
0

140

140

140

100

140

160

2
0

1
0

60

2
0
0

80 40

120

2
0
0

80 40

120

100

140

160

100

140

160

700

РАЗРЕЗ  Б-Б
M 1:10

РАЗРЕЗ А-А
M 1:25

ПЛАН  M 1:25

A A

PE10 DN90 PN10

Б

Б

бетон C 25/30

Трошен камък

11,2/22,4 ;  1m³

Геотекстил

300g/m² - 3m²

Дренажно блокче

Рабицова мрежа и

поцинкована ламарина

Минерална вата 10cm

Стоманена тръба

Ø88,9х2,5mm

бетон C 25/30

1
0

Трошен камък

11,2/22,4 ;  1m³

Геотекстил

300g/m² - 3m²

Дренажно блокче

Стоманена тръба

Ø88,9х2,5mm

L=22,00m

20

2
0

Геотекстил

300g/m² - 3m²

Трошен камък

11,2/22,4 ;  1m³

Дренажно блокче

 Постъпилите води в шахтите ще се

отвеждат към дренаж,

местоположението на който се

определя на място

От шахта

Циментов разтвор 1:3

Детайл 1

Детайл 2

Преминаване през стена

Външно измазване с двукомпонентна

хидроизолация (течен полимер и суха

циментова смес)

Набъбващ разтвор Външно измазване около тръбата с

двукомпонентна хидроизолация (течен

полимер и суха циментова смес)

Детайл 2

Преминаване през стена

Направа отвор с

боркорона Ø150mm

Стоманена тръба Ø88,9

Стоманена тръба

Ø88,9х2,5mm

L=22,00m

Стоманена тръба

Ø54х2mm

L=3,30m

60

1. Шибърен спирателен кран Ø80 PN10

2. Шибърен спирателен кран Ø50 PN10 -

затворен по време на експлоатация на

водопроводната мрежа

3. Чугунен тройник с фланци Ø80/50 PN10
4. Чугунено коляно с флабци 90° Ø50 PN10
5. Жаба клапа Ø50 PN10
6. Плосък фланец Ø50 PN10 нер. стомана
7. Плосък фланец Ø80 PN10 нер. стомана
8. Фланшов накрайник PE100 DN90 PN10
9. Свободен фланец за PE100 DN90 PN10
10. Тръба Ø88,9х2,5mm L=0.50m нер. стомана
11. Тръба Ø88,9х2,5mm L=0.60m нер. стомана

Насип земни почви

Насип земни почви

4
5

2200

Шахта със СК

при В4

Шахта със СК

при В3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЕКТ: "Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за

отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване,

довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор"

ЧАСТ: Водоснабдяване

ФАЗА: Технически проект Чертеж No 3 Дата: 2021Мащаб: 1:25

Чертеж: Преминаване на довеждащ водопровод над река

Проектант по част: Име: Подпис:

       СЪГЛАСУВАЛИ:

Конструктивна

Архитектурна

Електро

КИПиА

Пътна

ОВК

Вертикална планировка

План за безопасност и здраве

Пожарна безопасност

План за управление на

строителните отпадъци

инж. Радослав Русев

арх. Боряна Ташева

инж. Михаил Рударски

инж. Димо Желев

инж. Мими Кичукова

инж. Петя Запрянова

инж. Димитър Желязков

инж. Н. Теодосиев

инж. Н. Теодосиев

инж. Н. Теодосиев

ВиК инж. Вихрен Коянков

Технологична инж. Радка Няголова
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